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Koncept SGLab-a
• Hibridna mikromreža
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Hijerarhijska struktura upravljanja 
mikromrežom
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Pregled dostupne istraživačke 
opreme
• Hibridna AC/DC mikromreža

• Hidroelektrana

• 20 kW pretvarač (REGATRON)

• 2 x 2,4 kW DC elektronički tereti

• SCADA – KONČAR PROZA NET

• 1 kW pretvarač

• Temperaturna komora

• Baterijski članci



Hidroelektrana (1)

• Specifikacije:
• Trofazni šestpolni sinkroni generator (𝑆𝑛 = 20 𝑘𝑉𝐴, 
𝑈𝑛 = 400 𝑉, 𝑐𝑜𝑠φ = 0,5, p= 3)

• nazivna brzina vrtnje 𝑁𝑛 = 1000 𝑜𝑘𝑟/𝑚𝑖𝑛

• pogonski stroj (Pelton turbina s nazivnim protokom 27 
l/s)



Hidroelektrana (2)



Dvosmjerni pretvarač – 20 kW 
(REGATRON)
• Profesionalni upravljivi dvosmjerni pretvarač snage 20 kW

• Specifikacije:
• AC strana – nazivne vrijednosti:

400 V, 50 Hz, trofazno

• Raspon snage na DC strani:

0-20 kW

• Raspon napona na DC strani:

0-400 V

• Raspon struje na DC strani:

0-63 A



DC elektronički tereti – 2 x 2,4 kW 
(ELEKTRO-AUTOMATIK)
• Profesionalni upravljivi DC elektronički teret

• Specifikacije:
• Napajanje:

90-264 V, 45-65 Hz, jednofazno

• Raspon snage na DC strani:

0-2,4 kW

• Raspon napona na DC strani:

0-400 V

• Raspon struje na DC strani:

0-50 A



PRETVARAČ + DC ELEKTRONIČKI 
TERETI



SCADA – KONČAR PROZA NET (1)



SCADA – KONČAR PROZA NET (2)



Dvosmjerni pretvarač – 1 kW (1)

• Specifikacije:
• Nazivna snaga:

1 kW

• Raspon napona na DC strani:

0-20 V

• Raspon struje na DC strani:

-50-50 A

• Topologija u 3 stupnja

• Komunikacije i upravljanje – NI LabVIEW



Pretvarač – 1 kW (2)



Pretvarač – 1 kW (3)



Temperaturna komora



Istraživački program SGLab-a

Područja istraživanja
SGLab-a

AC mikromreže

DC mikromreže

✓ modeliranje

✓ napredno upravljanje

✓ odziv potrošnje

✓ relejna zaštita

✓ kvaliteta el. energije

✓ komunikacijski protokoli

✓ optimalno vođenje 

pogona mikromreže

✓ stabilnost EES-a



Plan daljnjeg razvoja SGLab-a
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Hvala na pažnji!


